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FROM:

TO:

DATE FLIGHT
GAES2020

GATE CLOSES 30 MINUTES BEFORE DEPARTURE GAES 454843121451100

NAME OF PASSANGER

BOARDING TIME

BOARDING PASS

BOARDING PASSCUMPLIMIENTO:

GOMINTECGOMINTEC

GATE

23
SEAT

21B

Anexo 14 de la ICAO, volumen II
ICAO- FOTOMÉTRICO Figura 5-11 y 5-15

El formato de la señal del HAPI incluirá cuatro sectores de señal discretos, que proporcionarán una señal "en pendien-
te", una señal "en pendiente", una señal "ligeramente por debajo" y una señal "por debajo de la pendiente".

BOARDING PASSCUMPLIMIENTO:

AES-117-48-GR/RE   I   HAPI

Uso

Características

Especificaciones Técnicas

. Diseñado y construido pensando en la simplicidad y la facilidad de mantenimiento.

· Tecnología LED.

· Luminaria ligera, de bajo consumo y respetuosa con el medio ambiente.

· El uso extensivo de aleaciones de aluminio reduce el peso de los accesorios y facilita el manejo en el campo.

MATERIAL DE LA CARCASA
VISERA ANTIDESLUMBRANTE

DISPERSOR

CABLE GLAND

                                                                     Aluminio con recubrimiento de polvo, RAL 1004 (amarillo aviación)        

                                               Aluminio con recubrimiento de polvo, RAL 9005 (negro brillante)

   Cristal frontal endurecido para la protección contra el chorro de arena

Latón niquelado

SISTEMA DE FIJACIÓN                                                                                                Aluminio con recubrimiento de polvo, RAL 1004 (amarillo aviación)

CROMATICIDAD - Sección 5.3.5.3
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AES-117-48-GR/RE   I   HAPI

Montaje

Indicador de
Serie

Indicador de 
Producto

VERDE/ROJOLuz LED
Color

AES  - 48     - GR/RE

Código de Pedido

Airfield Lighting

117  -

Número de leds
usadas

48 LEDs (24 Verdes /24 Rojo)

Rango de temperatura: -40ºC a +55ºC
IP 65
Humedad 0-100%.

Medio ambiente

La unidad de iluminación puede orientarse en cualquier ángulo 
vertical hasta 10º. El sistema de montaje está equipado con 
parejas frangibles 



Características eléctricas

110/230VAC de 
la red eléctrica
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AES-117-48-GR/RE   I   HAPI
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Max 50W

Dimensiones totales - 583x430x373mm
Peso - 19kg

Packaging

El HAPI se suministra en una caja de madera que cumple  la norma la  la 
la normativa ISMP 15Dimensiones de la caja: 
                       650mm x 500mm x 400mm
Peso total: 26 kg 

Carcasa de 
aluminio

Placa de 
soporte para el 
sistema óptico

Sistema de ajuste del 
ángulo vertical

Brida de montaje con 
acoplamiento frangible

Consumo de 
energía

Fuente de 
alimentación

Conexión a una fuente de alimentación de 
110/230V AC:

El LED HAPI de 110/230V AC se suministra con 
un cable volante de 3 núcleos (3 x 1,0mm2) de 
1m. 

El diámetro total del cable es nominalmente de 
7,5 mm. 

Conecte los extremos libres del cable a la fuente 
de tensión adecuada. 



Características fotométricas 

Ángulo acimutal
Ángulo de elevación vertical

3º

2º
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AES-117-48-GR/RE   I   HAPI

Intensidad mínima medida (cd) 9000

6º

4º

6375

9º

6º

3750

12º

8º

1875

15º

10º

375

El tamaño angular del sector "en pendiente" del HAPI será de 45 minutos
El tamaño angular del sector "ligeramente inferior" del HAPI será de 15 minutos

                                                               LUZ VERDE Y LUZ ROJACOLOR DE LA LUZ

SECTOR FORMATO
Encima Verde intermitente

En pendiente Verde
Ligeramente por 

debajo Rojo

Debajo Rojo intermitente

El color verde de la luz emitida, con las 
coordenadas tricromáticas:

El color rojo de la luz emitida, con las 
coordenadas tricromáticas:

Las coordenadas tricromáticas medidas corresponden a los requisitos de la gama de 
colores en:

Anexo 14 de la OACI - Aeródromos Vol.1, fig. A1-1-1b
Colores para las luces de tierra aeronáuticas (iluminación de estado sólido)


